
FN  110           MIGUTEC 
PRO PODLAHY - DODATEČNÁ MONTÁŽ        PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY 
         
 
  
         
        Elas%cká vložka MIGUFLEX 

vhodná pro přerušení přenosu hluku 
  

        Nízké následné náklady 
Vložku lze kdykoli vyměnit  
    
Pro%skluzový povrch zajišťuje bezpečnost 

        Speciální drážkovaný povrch, vhodný také pro sportovní haly 
 
        Extrémně nízká konstrukční výška 
        OpSmální pro dodatečnou montáž 
 
         
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil 
 

Celkový pohyb 
 
 
 
Δbf 
[mm] 

Celková šířka 
profilu 
 
 
bt 
[mm] 

Požadovaná 
Šířka spáry 
 
 
bf min  
[mm]  

Šířka vložky 
 
 
 
bs  
[mm]  

Instalační 
hloubka 
 
 
h  
[mm] 

Tloušťka 
přesahujících 
hliníkových 
ramen 
 
[mm] 

ZaGžení* 
 
 
 
 
[kN] 

FN 110 60 (±30)  311 75 64 40 6,3 35 
 

Instalační návod: Pro vyrovnání drobných nerovností je nutné profil přilepit epoxidovým lepidlem, např. Reckli-Adhesive EP. 
Následně se hliníkové úhelníky na obou stranách upevní v rozteči cca 200 mm pomocí nerezových šroubů. Pro kotvení použijte šrouby 
Multi Monti MMS-F 7,5 ES nebo rovnocenné. 
Výrobní délka: 4 m 
Standardní barvy: černá 
Připojení ke stěně: E3, E4 
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