
WJC            MIGUTEC 
VYVINUTO PRO MIMOŘÁDNĚ VELKÉ POHYBY       PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY 
 
 
 
          
         
        Vysoce kvalitní těsnění z TPE 

Vyrovnává nerovnosC stěnové konstrukce. 
 
Neviditelné upevnění 
InovaCvní konstrukce s klipy 
      

 Dlouhá životnost 
Eloxovaný povrch zajišťuje dlouhodobě kvalitní vzhled 
 
Rychlá a snadná montáž 
 Snadné nastavení a rychlé upevnění 

         
  

 
 
 
 
 
 

Standardní
profil 
 

Šířka 
spáry 
 
 
bf max  
[mm]  

Teplotní  pohyb 
spáry 
 
 
Δbf 
[mm] 

Viditelná
šířka 
profilu 
 
bs 
[mm] 

Instalační 
hloubka 
 
 
h  
[mm] 

I
n
s
t
a 

Rohový 
profil 
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WJC 50 50 65 (+25/-40) 140 10  WJC 50 E4 50 60 (+25/-35) 83 50 
WJC 100 100 140 (+50/-90) 222 10  WJC 100 E4 100 135 (+50/-85) 165 50 
WJC 150 150 215 (+75/-140) 290 10  WJC 150 E4 150 210 (+75/-135) 233 50 
           

 
Šířka spáry v době montáže. Přípustná tolerance: ± 10 mm 
Další šířky profilů na vyžádání. 
Výrobní délka: 3 m 
Standardní barva: eloxovaný hliník 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Rohová varianta: 
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